
ГЕОРАДАР, АНТЕННЫ

Георадары «ОКО», антенны
Антенный блок Максимальная 

глубина 
зондирования, м*

Разрешающая 
способность 
по глубине, м

Масса, кг

АБДЛ-«Тритон» (частота излучения 50-
100 МГц)

20 0,5-2 6-8

АБД (50 или 100 МГц) 20 0,5-2 6

АБ-90 (90 МГц) 16 0,5 37

АБ-150 (150 МГц) 12 0,35 18

АБ-250 (250 МГц) 8 0,25 10

АБ-400 (400 МГц) 5 0,15 4,2

АБ-700 (700 МГц) 3 0,1 2,2

АБ-1200 (1200 МГц),
а также АБ-1200У**

1,5 0,05 0,8

АБ-1000Р (1000 МГц) 1,5 0,05 7,3

АБ-1700 (1700 МГц),
а также АБ-1700У**

1 0,03 0,8

АБ-1700Р (1700 МГц) 0,6 0,03 0,8

* Для сред с малым затуханием (лёд, песок т пр.)
** Антенные блоки АБ-1700 и АБ-1200 работают со встроенными датчиками перемещения (см. «Датчики перемещения»), в то время как 
антенные блоки АБ-1700У и АБ-1200У сконструированы со съемной монолыжей, что дает возможность работать как со встроенным, 
так и с внешним датчиком перемещения.


